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Ingarskilanjoki

ωValuma-alue n. 160 km2, järvisyys 0,17 % ja peltoja 33 %

ωKeskivirtaama 1,6 m3/s ja keskialivirtaama 0,1 m3/s

ωPääuoman pituus n. 33 km ja keskikaltevuus 1,4 m/km

ωMerkittävimmät sivupurot Solbergånja Kocksbybäcken

ωKoskipinta-alaa n. 1,5 ha sivupurot mukaan lukien

ωVeden laadun yleinen käyttökelpoisuusluokitus on ollut ylä- ja 
keskiosalla välttävä ja alajuoksulla tyydyttävä 

ωEkologinen tilaluokitus oli 2008 tyydyttävä. Luokitus nousi 
uudessa arvioinnissa hyväksi (2013).
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Taustaa ja historiaa

ωSegerstråle mainitsi Ingarskilanjoentaimenista jo 1937

ωKirjoitettua tietoa harvakseltaan ennen 1980-lukua 

ωLaajaa huomiota saanut perkaushanke toteutettiin 1988-1989 
joen keskivaiheilla

ωEmokalaston perustaminen 1987-1988

ωKalatie Ingarskilanmyllyn viereen 1988

ωEnsimmäiset omalla kannalla tehdyt istutukset 1991 ja 1992
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Istutukset

ωElvytystoimet käynnistettiin 1991 istutuksilla

ωEmokalaston perustamisen ansiosta oli mahdollista istuttaa 
omaa kantaa
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Taimenistutukset

(jokeen)

1991 1992 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pienpoikasetkpl 10000 8000 11900 9840 24000 20000 28 720

1+ ikäiset kpl 2000 3953 3 500 6 000 6 351 4 177 12 720 3 553

2+ ikäiset kpl 1000 442 10740 15929 12956 10 239 10 152 9 986 11 709 9 852

Yhteensäkpl 12 000 8 000 1 000 11 900 10 282 34 740 20 000 15 929 16 909 13 739 16 152 16 337 44 606 22 572 3 553
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Jokisuun rauhoituspiiri

ÅKalastusalue on kieltänyt 

verkkokalastuksen joen 

edustalla sijaitsevalla 

rauhoitupiirillä 1.9. - 15.11. 

välisenä aikana vuodesta 

1996 alkaen.

ÅSamoihin aikoihin tehtiin 

päätös taimenen kalastuksen 

kieltämisestä koko 
jokivesistössä.
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Vesistökunnostukset

ωInventoinnit: Kemppainen ja Huitila(1995) sekä Karppinen 
(1995) ja Kunnostustarveselvitys  (Aulaskari, H. 1999)

ωSuomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja 
käyttösuunnitelma (Lempinen, P. 2001)

ωTulos oli, että taimenelle sopivien elinympäristöjen heikko 
laatu edellytti koskialueiden monipuolistamista. (kutu- ja 
poikasalueita sekä kasvu- ja talvehtimisalueita)

ωKiveäminen ja soraistus

ωVirtausvaihtelun ja leveys- ja syvyysvaihtelun lisääminen

ωVaellusmahdollisuuksien parantaminen (kalatie, niitot)
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Vesistökunnostukset

Å1988: Myllykosken ensimmäinen kunnostus ja kalatie toteutettu. 

Myllyn yläpuolista koskea kunnostettiin myös.

Å1996: Strandinkosken kunnostus ja kaksi pohjakynnystä toteutettu 

pääuoman alaosaan.

Å2001: Sivupurojen ja latva-alueen soraistuksia ja kotiutusistutuksia 

(VIRHO). 

Å2002: Alaosan kunnostukset tehty; Skattbondas, Klevbacka, Knuts.

Å2003: Keskiosan kunnostukset tehty; Marsin tilan virtapaikka, 

Dorgersin yläpuolinen virtapaikka, Myllykosken kunnostus ja kalatien 

parannus, Myllyn yläpuolinen koski, Kocksbybäcken.

Å2005: PURO I hankkeen kunnostus: Kocksbybäckenin peltoalue

Å2006: Yläosan kunnostus tehty; Krämarsin lietekuopat. Kuopat on 

tyhjennetty 2007-2008 välisenä talvena ja kesällä 2012. 
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Klevbackankoski 2000 ja 2004
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Myllyn yläpuolinen koski kesällä 2003
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Myllyn yläpuolista koskea syksyllä 2004
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Myllyn yläpuolisen kosken lopputarkastus syksyllä 2004

òMitªpª tªhªn voi sanoa kun asiakkaat ovat hyvªksyneet lopputuloksenéò
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Myllyn yläpuolista koskea syksyllä 2009

Vesisammalen palautuminen nopeaa


